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Casseforti, armadi corazzati,
serrature...

( Fichet-Bauche




L'IMPORTANZA DEL DETTAGLIO ...

L’insieme delle soluzioni di sicurezza Fichet-Bauche
riflettono gli stessi valori in ogni dettaglio:

Competenza, innovazione e estetica.

Sono costruite con materiali compositi di nuova
generazione, preservando I'eleganza delle nostre
casseforti, degli armadi e porte di sicurezza,
assicurando a tutto cio che avete di piu caro, i piu alti
livelli di protezione certificata.

(\(Fichet-Bauche

Pionieri in Francia nella fabbricazione di casseforti e nell’utilizzo di materiali

ignifughi, Alexandre Fichet e Auguste-Nicolas Bauche hanno segnato I’evoluzione

del mondo delle serrature nel XIX° secolo rispetto a quelli successivi. Il marchio Fichet-Bauche
Incarna ancora oggi questa tradizione fondata sull’alleanza tra sicurezza e innovazione.
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La garanzia di Fichet-Bauche

L'armonia delle forme
| prodotti Fichet-Bauche sono concepiti e fabbricati in conformita alla @ delle funzioni
ISO-9001 secondo il sistema di gestione della qualita, ISO-18001 per la
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e ISO-14000 per sistemi di
gestione dell’inquinamento ambientale.

Le soluzioni previste per casseforti, armadi ignifughi e porte forti, sono
testate dal laboratorio Fichet-Bauche e certificate da organismi indipendenti

per la loro conformita alle norme europee in vigore.




. TROVATE TUTTE LE OFFERTE SU WWW.FICHET-BAUCHE.FR

Fare la scelta giusta

La questione piu importante € quella che riguarda il bene da proteggere:
contanti, oggetti di valore, documenti o supporti digitali...

SPECIE E MERCI PREZIOSE

La gamma di soluzioni resistenti al furto di Fichet-Bauche
risponde a queste necessita. Comprende casseforti,
Armadi corazzati o ignifughi e porte di sicurezza concepiti
per resistere a attacchi fisici dove il livello di intensita
determina una classe di certificazione. A ogni classe
corrisponde un «valore assicurativo», che rappresenta il
massimale che un assicuratore accetta di coprire

In funzione delle performance certificate™.

*Questo massimale standarvaria da un paese ail’altro e secondo le differenti
compagnie di assicurazione. Quindi puo discostarsi daf valore definito dal
costruttore della cassaforte : € sempre indispensabile fare una verifica.

DOCUMENTI E MEDIA

La gamma di soluzioni ignifughi & quella che meglio risponde
alla protezione di questi beni. Comprende casseforti e armadi
corazzati o ignifughi concepiti per proteggere i vostri documenti
e supporti dati dagli effetti distruttivi del fuoco.

DOCUMENTI

Affinché i vostri documenti cartacei sopravvivano durante un
incendio, non devono essere esposti a una temperatura
superiore a 177°C. Le nostre soluzioni, sono state concepite,
testate e certificate per garantire questa performance.

In assenza di una di queste condizioni i vostri documenti non
sono protetti.

SUPPORTI DATI

Ancora una volta & indispensabile la validazione delle
prestazioni da parte di un ente certificatore indipendente.

La soglia di distruzione dei supporti dati & persino pill bassa.
La temperatura interna di una cassaforte, di un armadio
corazzato o ignifugo non deve mai oltrepassare i 55°C.

LA SCELTA DELLE SERRATURE

Al fine di poter meglio adattarsi alle differenti necessita di sicurezza,
tutte le casseforti Fichet-Bauche sono concepite per accettare
diversi tipi di serrature, montate singolarmente o associate.

Tutte le serrature brevettate Fichet-Bauche — meccaniche o
elettroniche — sono certificate A2P/EN 1300 per assicurare ai vostri
beni di valore un livello di protezione adeguato.

MxB- Certificata A2P livello B/E e C/E. Questa serratura meccanica
di alta sicurezza ¢ brevettata Fichet-Bauche. La forma innovativa
delle sue chiavi rende la loro copia estremamente difficile.

MC4- Certificata A2P livello A/E. Questa serratura meccanica a
combinazione utilizza 4 contatori a 12 posizioni permettendo
di scegliere un codice tra 28.000 combinazioni possibili.

Moneo — Certificata A2P livello C/E. Questa serratura meccanica a
combinazione genera diversi milioni di codici differenti e la sua
funzione « scombinazione all’apertura» garantisce una rimessa a 0
di tutti i contatori dopo ogni utilizzo.

Nectra - Certificata A2P livello B / E. Questa serratura elettronica
genera piu di 110 milioni di codici differenti. Dotato di un’elettronica
intelligente, Nectra nella versione standard offre delle funzionalita
estese: 1 codice master e 7 Utilizzatori, blocco a seguito digitazione
errata, ritardo d’apertura, allarme sotto costrizione.

KelNet - Certificata A2P EN 1300 livello B/E, C/Ee D/E e

» sistema distribuito ». L’identificazione degli utenti associato a
dei ritardi all’apertura in funzione delle fasce orarie assicura una
sicurezza ottimale. Le opzioni come la modalita » OTC »

o il codice mono uso, la biometria e la gestione degli asservimenti
espandono ulteriormente le possibilita della serratura.

Il funzionamento in rete permette la gestione centralizzata di un
insieme di siti o di serrature con una soluzione certificata.

Le serrature esclusive Fichet-Bauche. Da sinistra a destra : Chiave MxB-B, MC4, Moneo, Nectra et KelNet.
Serrature principali : MxB, Nectra, Moneo e KelNet.
Serrature associate : MxB-B + MxB, MxB + MC4, MxB + Nectra, MxB + Moneo, MxB + KelNet.






Scegliere un prodotto certificato...
Per proteggersi contro il fuoco.

Se desiderate conservare documenti originali o importanti, proteggere supporti
digitali o oggetti sensibili dal rischio di incendio.

Le conseguenze di un incendio possono essere molto gravi, persino irreparabili.
Per garantire il miglior livello di protezione, & importante scegliere una cassaforte
o un armadio ignifugo testato e certificato secondo le norme europee.

MAd Nel rispetto delle nostre esigenze di qualita
- e funzionalita, Fichet-Bauche offre il piu

alto grado di resistenza e di protezione contro
il fuoco, proponendo una vasta gamma di
soluzioni testate secondo le norme EN 1047-1

-

Casseforti: Complice, Hestia e Inviktus Armadi ignifughi: Celsia, Diva

177°C

Carta

o5 100°C_|
o

WP 75°C

52°C—

e EN 15659

L |1? Supporti
digitali

o —

0°C

®

Lo sapevate?

La temperatura di un
incendio arriva a 556°
in 5 minuti.

Un supporto digitale
viene distrutto oltre i 50°.

La carta si incendia
spontaneamente a 177°.




Scegliere un prodotto certificato...
Per proteggersi contro il fuoco.

Vuoi proteggere oggetti di valore come gioielli, macchine fotografiche, laptop,
chiavi della macchina, oppure di valore sentimentale contro il furto con scasso ?
Le casseforti rappresentano il miglior baluardo contro la malvivenza o il furto.
Per garantire il massimo livello di resistenza, e indispensabile scegliere un
prodotto testato e certificato secondo le piu rigorose

s I Ve Nostra esigenza per la qualita e la funzionalita
SR IECSINEEN  Fichet-Bauche offre i piu alti livelli di performance
. . (1)
Complices CSE €8.000 contro il furto certificato A2P (Ve propone

un’ampia gamma di soluzioni testate secondo
Carena / Hestia / Millium | E €25.000 le norme EN 1043-1 e EN 14450

Carena / Millium IIE € 35.000
Carena / Millium IlE € 55.000 -3 e =|
IVE €110.000 :
InviKtus / Atrius |
VE € 200.000 S
InviKtus VIE £300.000 Casseforti: Complice, Hestia e Inviktus Armadi ignifughi: Celsia, Diva

Lo sapevate?

La certificazione convalida
i livelli di resistenza:
Declinati dalla classe | alla VI.
Associati a importi assicurabili,
consentono di valutare
le misure di sicurezza da attuare.

(1) Etichetta francese emessa dal CNPP e riconosciuta da gruppi assicurativi che definiscono un importo assicurabile indicativo per classe di resistenza.



Armadi corazzati e di servizio

Gli armadi corazzati Fichet-Bauche integrano le ultime novita in materia di
ergonomia per assicurarvi una praticita quotidiana ottimale e una capacita
massima di contenimento, proteggendo le vostre informazioni riservate, come
documenti sensibili, contratti e gli archivi indiscreti.

Oltre alla messa in sicurezza degli archivi, Fichet-Bauche propone delle soluzioni
di archiviazione come gli armadi di servizio che permettendo la protezione del
contante, le colonne di servizio destinate a proteggere gli oggetti di uso quotidiano
0 i fondi di magazzino senza dimenticare gli armadi a chiave.

[ PRODOTTI FICHET-BAUCHE SONO CERTIFICATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI E RICONOSCIUTI : LA SOLA GARANZIA CREDIBILE
DELLA PROTEZIONE EFFETTIVA DEI VOSTRI BENI DI VALORE
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AF II

PROTEZIONE CONTRO L'INDISCREZIONE

Al primo livello della sicurezza I'armadio AF protegge i vostri documenti
e gli oggetti di valore dall'indiscrezione. La sua costruzione € conforme alle ﬂ
prescrizioni degli organismi ufficiali piu esigenti.

PERFORMANCE
* Pareti in lamiera d'acciaio da 2 mm protette da vernice epossidica RAL 7040.
* Porta(e) a doppia parete spessore totale di 65 mm.

e Conforme alle esigenze francesi del "Decret défense" (classe C e B - secondo I’ 1GI 1300). -i)/j'

SICUREZZA

e Blocco delle porte realizzato grazie a quattro chiavistelli cilindrici del diametro di
20 mm oltre che una barra posteriore di riferma ( lato cardini ).

« Sistema di blocco in caso di attacco ( reloking meccanico del modello classe B ). * Soluzione semplice ed efficace

« Serratura Fichet-Bauche omologata A2P secondo la norma EN 1300. * Facile da usare

« Obbligo di blocco sul modello classe B. * Volume ottimizzato

ERGONOMIA
e Accesso totale al contenuto, le porte possono aprirsi fino a 180°.
e Attrezzature proposte: ripiani amovibili e armadietti a chiave.

MODELLI AF 1125 AF 11 45 AF 1175
Volume (litri) 210 363 705
Altezza (mm) 1050 1050 1970
Larghezza (mm) 568 975 975
Profondita (mm) 472 472 472

Peso (kg) 85 120 186
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Enigma
PROTEZIONE CONTRO L'INDISCREZIONE

L’armadio Enigma é stato concepito per assicurare la sicurezza
e la confidenzialita dei vostri dossiers piu sensibili, offrendo un
design piacevole che si integra facilmente nei vostri ambienti.
Enigma risponde alle prescrizioni di organismi ufficiali come
I'lGI 1300.

PERFORMANCE

e Cardini integrati permettono cosi anche installazioni adiacenti.

 Bolcco grazie a chiavistelli a gagncio brevettati, concepiti specialmente per resistere agli attacchi meccanici.
e Pareti in lamiera d’acciaio 20/10 mm e porta(e) a doppia parete con uno spessore complessivo di 65 mm.

¢ Conforme alle necessita del « Ministero della Difesa francese» (classes C et B - Gl 1300).

SICUREZZA

e Ampia scelta di serrature ad alta performance Fichet-Bauche.

 Blocco dei sistemi di chiusura in caso d’attacco e reloking meccanico nella classe B.

e Obbligo di chiusura, camera congegni sigillata e contatore d’apertura nel modello classe B.

e Finitura premium

e Addiacente

e Conforme IGI 1300 C e B

® Accesso totale apertura porte a 90 °

ERGONOMIA

e \liene proposta una gamma completa di attrezzature interne, tra le quali tavolette rinforzate per i dossier sospesi,
armadietti interni, contenitori scorrevoli, contenitori e mezzi contenitori.

o Nell modello 110 ¢ previsto il passaggio cavi.

MODELLI Enigma 25 Enigma 45 Enigma 50 Enigma 75 Enigma 110
Volume (litri) 250 440 500 750 100
Altezza (mm) 1050 1050 1970 1970 1970
Larghezza (mm) 655 1150 655 1000 1150
Profondita (mm) 428 428 428 428 528

Peso (kq) 85 120 140 186 200



Alisea

PROTEZIONE CONTRO LA RAPINA

Soluzione compatta per mettere in sicurezza il denaro contante all’incasso, di un istituto
finanziario (agenzia bancaria o ufficio postale) o di un punto vendita. L’obbiettivo &
quello di permettere la protezione del denaro contante di utilizzo corrente contro
un’eventuale aggressione grazie alla presenza di un vano « riservato» messo in
sicurezza da un accesso temporizzato.

PERFORMANCE
¢ |nstallazione sotto la scrivania per i piccoli modelli o possibilita di
aggiungere uno zoccolo. o Deci .
« finitura RAL 7021. Desian ¢ fnfura

i\ . . e |ntegrazione "Open Space"
e Pill interfacce possibili con o senza display. « Modelli e layout

SICUREZZA

e Sistema di trasferimento del fondo cassa nel vano di riserva situato nel
secondo cassetto per mettere il denaro contante in sicurezza.

e Ancoraggio al pavimento con 2 0 4 punti.

e Temporizzazione posta sul lato frontale superiore.

e Possibilita di rilevazione dell’apertura con collegamento al sistema d’allarme.

ERGONOMIA

e Disponibili diverse attrezzature: intercalari, portamonete amovibili, divisore monete.
e Possibilita di piu interfacce con o senza display, per facilitarne I'utilizzo.

MODELLO Alisea 10 Alisea 15 Alisea 20 Alisea 25
Altezza (mm) 540 540 667 667
Larghezza (mm) 450 450 450 450
Profondita (mm) 550 550 550 550

Peso (kg) 5 55 62 62



Colonne di Servizio

PROTEZIONE CONTRO IL FURTO

Soluzione costituita da 10 vani, concepita per mettere in sicurezza i fondi cassa in magazzino,
prevedendo un accesso totale da parte del responsabile e un accesso dedicato per ogni singolo
vano da parte dell’utilizzatore.

PERFORMANCE

¢ Questa soluzione, puo essere utilizzata sia da aziende che da amministrazioni per conservare
computer o telefoni portatili.

e | a proposta, prevede un accesso ai vani sia unicamente frontale, che anche frontale e posteriore.
In quest’ultimo caso I'installazione della soluzione & prevista attraverso un muro.

SICUREZZA

e Una chiave per vano.

e Parete realizzata in lamiera d’acciaio da 2mm.

e Porta di ogni vano realizzata in lamiera d’acciaio da 4mm.

ERGONOMIA

e Semplicita di utilizzo, i vani sono accessibili per mezzo di una chiave.

e Ogni colonna puo essere posizionata su uno zoccolo da 100 0 300 mm.

MODELLI

Altezza (con zoccolo da 100 mm)
Altezza (con zoccolo da 300 mm)
Larghezza colonna singola (mm)
Profondita' (mm)

Peso (kg)

CDS

1620
1925
360
592
136

Scomparti

140

302
550

& 1
f 1
| il |
t 1
' 1
1 1
] 1
’ '
' '
BN T
1 I
b
| s ]

e Due versioni
e 7occolo

e Telaio per integrazione
al muro




Armadi protezione chiavi SM

L'armadio di protezione chiavi SM 48 permette la loro conservazione in
modo sicuro senza aprire la porta.

PERFORMANCE

o Capacita di conservare 48 chiavi: 30 agganci di supporto chiavi nella cassa e 18
all'interno della porta.

e finitura RAL 7040.

SICUREZZA

e Scelta tra 4 serrature Fichet-Bauche.

e Porte e pareti realizzate in lamiera d’acciao di 2 mm.
e Dispositivo antiritorno e anti pescaggio.

ERGONOMIA

e Alloggiamento mediante ganci porta etichette (distanza di 110 mm tra ogni gancio).

e Sistema di deposito chiave con dispositivo di chiusura automatico.

MODELLO SM 48
Volume (litri) 13
Altezza (mm) 360
Larghezza (mm) 400
Profondita' (mm) 90

Peso (kg) 1

e Vano di deposito chiave
di semplice utilizzo

e Sistema anti-ritorno

e Capacita 48 chiavi




Un cassone ignifugo per una
protezione rinforzata dei
dati sensibili.

Armadi ignifughi

Ogni anno migliaia di aziende, sono vittime d'incendi dalle conseguenze molto
pesanti, al punto di mettere a rischio il proseguimento delle loro attivi | documenti
cartacei e i supporti digitali, sono particolarmente vulnerabili al fuoco, la scelta di una
soluzione ignifuga adeguata, & un investimento d'importanza fondamentale.

La gamma di armadi ignifughi Fichet-Bauche assicura una resistenza ottimale al
fuoco attraverso modelli affidabili ed ergonomici che privilegiano il comfort di utilizzo.
Inoltre sono tutti testati per la loro conformita alle norme europee piu esigenti.

| PRODOTTI FICHET-BAUCHE SONO CERTIFICATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI E RICONOSCIUTI : LA SOLA GAZRANZIA
CREDIBILE DI UNA PROTEZIONE EFFETTIVA DEI VOSTRI BENI DI VALORE.
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Celsia
RESISTENZA AL FUOCO

Alcuni documenti devono essere conservati per diversi anni:
Documenti legali, registri commerciali, statuti societari...
In caso di incendio, Celsia, protegge tutti i vostri supporti cartacei.

PERFORMANCE
e Protezione fuoco: 1 0 2 ore (carta), certificato ECB-S 60P/120P secondo la norma EN 1047-1.
e Container opzionale E 120 P/DIS per supporti informatici.

SICUREZZA
e Chiusura con blocco automatico "modalita panico".
e Fino a 12 chiavistelli - serrature Fichet-Bauche omologate A2P secondo la norma EN 1300

e Norma EN 1047-1

e Protezione fino a 2 ore
e Blocco automatico

® Accordi ergonomici

ERGONOMIA
e Accesso totale al contenuto con apertura porte a 90°.
e Numerose attrezzature studiate per facilitarne il loro utilizzo ( ripiani, dossier sospesi, armadietti interni, ecc... )

MODELLO Celsia 200 Celsia 400 Celsia 800
Volume (litri) 176 379 833
Altezza (mm) 882 1403 1970
Larghezza (mm) 726 912 1298
Profondita' (mm) 602 664 664
Numero di porte 1 1 2

Peso (kg) 190 455 855
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Vulcane
RESISTENZA AL FUOCO

Vulcane offre una resistenza al fuoco eccezionale a fronte di un peso e un ingombro ridotti.
Con la sua finitura RAL 7021 e le sue dimensioni, si integra in ogni luogo, a lato o sotto la
vostra scrivania d’ufficio.

PERFORMANCE

e Protezione fuoco: 1 ora (supporti sensibili), certificato ECB.S 60 DIS secondo la norma EN 1047-1.

e Pareti sottili e ultra-performanti grazie all’utilizzo dei materiali utilizzati.

SICUREZZA
e Serrature ad alte prestazioni omologate A2P secondo la norma EN 1300.

ERGONOMIA
e Scelta delle attrezzature: classificazione dei supporti nei due sensi.

e Norma EN 1047-1
e Modelli compatti
* Blocco automatico
o Attrezzature

¢ Peso ridotto permettendone cosi una facile installazione.

MODELLO Vulcane 40 Vulcane 80
Volume (litri) 37 81
Altezza (mm) 644 723
Larghezza (mm) 544 644
Profondita (mm) 566 671

Peso (kg) 135 195
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Diva
RESISTENZA AL FUOCO E AL FURTO

Diva protegge i vostri supporti sensibili al fuoco, al furto, da eventuali degradi dovuti
al tempo, dai campi magnetici, dall’'umidita e dalla polvere.

PERFORMANCE

* Protezione fuoco: 2 ore (supporti sensibili), certificati ECB.S livello 120 DIS secondo
secondo la norma EN 1047-1.

e Protezione furto, livello S2, omologato ECB.S secondo la norma EN 14450.

SICUREZZA 3 e Norma EN 1047-1
e Una serratura certificata (EN 1300, A2P/ECB.S). * Design ed ergonomia
e Diverse serrature a chiave o combinazione elettronica. e Blocco automatico

e Attrezzature

ERGONOMIA

¢ Maniglia a tirare.

e Sistema di assistenza alla chiusura con blocco automatico.
e Attrezzature telescopiche (cassetti scorrevoli...).

¢ Numerosi equipaggiamenti studiati per ottimizzare la conservazione dei supporti sensibili piu usati.

MODELLO Diva 100 Diva 150 Diva250 Diva 350 Diva 650
Volume (litri) 12 167 220 310 565
Altezza (mm) 916 196 1476 1946 1946
Larghezza (mm) 746 746 746 746 1036
Profondita’ (mm) 718 718 718 718 778

Peso (kg) 315 395 495 650 865
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5 Una casaforte unica nel design
_elegante e raffinata

Casseforti

Per le aziende come per i privati, i ladri costituiscono una vera minaccia.
Quindi € indispensabile proteggere i propri oggetti di valore ponendoli
all'interno di una cassaforte certificata.

Ergonomiche, eleganti, personalizzabili, le casseforti Fichet-Bauche offrono
le migliori performance di resistenza all’effrazione e non solo.

Esse a seconda dei modelli, assicurano anche una resistenza ottimale al
fuoco e agli esplosivi grazie a certificazioni conformi alle piu severe norme
internazionali.

Oltre che le loro caratteristiche ergonomiche al servizio del comfort d'utilizzo
e le finiture estetiche, dispongono di opzioni che vi permetteranno di definire
in modo preciso la soluzione che meglio risponde alle vostre necessita in
termine di performance ma anche di estetica e volume interno.

| PRODOTTI FICHET-BAUCHE SONO CERTIFICATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI E RICONOSCIUT!:
LA SOLA GARANZIA CREDIBILE DI UNA PROTEZIONE EFFETTIVA DEI VOSTRI BENI. DI VALORE
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Classe 0 30 min.

Complice
RESISTENZA AL FUOCO E AL FURTO

Una gamma di casseforti certificata specialmente concepita per mettere in sicurezza
i vostri beni e valori.

PERFORMANGE

e Protezione furto: livello 0/E secondo la norma EN 1143-1.

e Protezione fuoco: LFS 30 P secondo ECB.S (per i modelli 20, 40 e 80 da ancorare).
e Serrature Fichet-Bauche meccaniche o elettroniche certificate A2P secondo la norma EN 1300.

e \ersione a muro.

SICUREZZA

¢ Doppia parete da 48 mm realizzata in lamiera d’acciaio, composito minerale refrattario
extra duro.

e Blindaggio integrale della porta di 87 mm di spessore.

e Blocco definitivo della porta in caso di attacco meccanico o termico.

e \ersione da ancorare o0 da murare
e Protezione fuoco 30 min.

e Varie serrature Fichet-Bauche

e Pacchetto vision (opzionale)

e Chiavistello totale

ERGONOMIA
e |lluminazione integrata all'apertura della porta.
e Apertura facile grazie a una maniglia appositamente studiata.

e \erniciatura RAL 7021
MODELLO Complice10 Complice20 Complice40 Complice 80
Volume (litri) 13 20 43 80
Altezza (mm) 360 360 500 630
Larghezza (mm) 455 455 455 555
Profondita' (mm) 276 356 436 466

Peso (Kg) 52 60 89 130
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Hestia

RESISTENZA AL FURTO E AL FUOCO

Disponendo di una doppia tecnologia che gli permette di proteggere i vostri beni contro
il fuoco e il furto, la gamma Hestia unisce sicurezza ed ergonomia senza trascurare spazio

e vincoli economici.

Questa cassaforte dal duplice utilizzo, rientra anche nella categoria degli armadi

ignifughi certificati.

PERFORMANGE
e Protezione furto certificata A2P classe I/E, secondo la norma EN 1143-1.

 Protezione dal fuoco certificata ECB.S 60P secondo la norma EN 1047-1 per supporti cartacei.

e Possibilita di inserire un container per la protezione di supporti informatici.

SICUREZZA

e Serrature Fichet-Bauche a chive o combinazione meccanica certificate livello B

secondo EN 1300, A2P.
e Serrature elettroniche Nectra livello B secondo EN 1300, A2P.

ERGONOMIA

e Prodotto pre-equipaggiato di serie con ripiani di capacita d’utilizzo ottimizzata.
e Disponibili numerose attrezzature: armadietti interni, contenitori scorrevoli, supporto per dossier sospesi.

¢ Accesso totale al contenuto quando la porta & aperta a 90°

MODELLO Hestia 50 Hestia 80 Hestia 130 Hestia 200
Volume (litri) 48 83 130 203
Altezza (mm) 475 775 775 1150
Larghezza (mm) 500 500 600 600
Profondita' (mm) 481 481 561 561

Peso (Kg) 100 150 180

247

e Doppia protezione
(furto e fuoco fino a 60 min )
e Accesso al contenuto

~

e Varie serrature Fichet-Bauche

e Finitura e design

J




Millium

RESISTENZA AL FURTO

VOL

Cermie©

Classes Il

Progettata per applicazioni funzionali e tecniche, la modularita dei suoi equipaggiamenti

permette una configurazione e una disposizione personalizzata.

PERFORMANCE

e Protezione furto: certificata secondo la norma europea EN 1143-1, A2P, CI I/E alla II/E
(25 a 55k € assicurabili), dispositivi di allarme (DOCT) e blocchi installati in fabbrica.

e Serrature meccaniche e/o elettroniche certificate EN 1300 A2P.

e Casseforti tecniche modulari (sovrapponibili, deposito omologato).

 Peso ottimizzato grazie al composito utilizzato (finitura Ral 7040).

SICUREZZA

e Blocco della porta mediante un chiavistello a tutta altezza manovrato con

una maniglia centrale associata a una barra sospesa lato perno.
e Possibilita di associare numerose serrature Fichet-Bauche.

e Configurazione allarmi e soluzioni di gestione apertura installate in fabbrica.

ERGONOMIA

e Progettata per una facile operazione di apertura.
e Organi di comando situati nella parte superiore.

e Numerose attrezzature: ripiani, armadietti, supporti scorrevoli per dossier sospesi.

MODELLO

Volume (litri)

Altezza (mm)

Larghezza Esterna (mm)

Profondita' Esterna (mm)
Classe |

Peso (kg) Classe Il

Classe Il

Millium 40

43
495
555

400

175

190

Millium 80

77
615
555

490
245
262
288

Millium 120

107
816
555
490
302
328
370

Millium 150

157
790
655
571

376
394
432

Millium 160

154
140
555

520
390
440
502

e Gamma modulare

e \asta scelta di serrature
e |nstallazione di allarmi

e blocchi di fabbrica
e Peso ottimizzato

Millium 240

235
135
655
571
480
530
600

Millium 250

243
895
765
620
494
543
615

Millium 370

363
1295
765
620
684
700
810

21
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Carena
RESISTENZA AL FURTO

La gamma di casseforti Carena beneficia di un design elegante e puro.
Essa offre un’eccellente protezione oltre che numerose funzionalita.

PERFORMANCE
o Protezione furto certificata secondo la norma EN 1143-1, A2P, classe I/E a lll/E
(da 25 a 55 k € assicurabili).
e Serrature Fichet-Bauche meccaniche e/o elettroniche certificate secondo EN 1300, A2P.
o Materiale composito “Gradium”. Risponde alle esigenze della norma europea ottimizzando il rapporto peso/volume.

SICUREZZA

e Ampia scelta di serrature certificate.

e Chiavistello totale distribuito su tutta I'altezza.

e Dispositivi di allarme (DOCT) installati in fabbrica per aumentarne la sicurezza.

e Performance certificate

e Ampia scelta di serrature

o Attrezzature (pack vision)

e Design finitura di lusso ( pelle )

ERGONOMIA

e Accesso totale al contenuto della cassaforte con apertura battente a 90°.
e RAL 9005, finitura in pelle e accessori di lusso opzionali.

e |lluminazione integrata con il “pack vision”, opzionale.

o Facilita di apertura grazie alla possibilita di presa manuale del battente nella parte superiore laterale.

e Numerose attrezzature disponibili in opzione: armadietti interni, ripiani scorrevoli, supporti per dossier sospesi...

MODELLO Carena 40 Carena 80 Carena 120 Carena 160 Carena 370
Volume (litri) 43 77 107 154 363
Altezza (mm) 500 620 820 1140 1300
Larghezza Esterna (mm) 55 555 555 555 765
Profondita' Esterna (mm) 430 520 520 520 650
Classe 174 245 300 390 663
Peso (kg) Classe Il 188 267 315 440 723

Classe Il - 300 379 502 803
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Classes IV-V

Atrius

RESISTENZA AL FURTOt

Derivata dalla gamma InviKtus, grazie a un nuovo materiale di protezione,
I'Atrius guadagna in peso senza perdere ne in sicurezza
ne in efficacia a fronte di nuovi attacchi.

PERFORMANCE
e Protezione furto certificata secondo la norma europea EN 1143-1, A2P, IV/E-V/E.
e |l composito GradX permette livelli di performance elevati ottimizzando al il peso
e Finitura Ral 7040.

SICUREZZA
e Molte combinazioni di serrature disponibili (meccaniche ed elettroniche) certificato
secondo la norma EN 1300 livello B o C a seconda della classe della cassaforte.

e Gamma modulare

e Kit di fissaggio incluso per i modelli 14, 20 e 30 (obbligatorio per cassette di sicurezza o Vasta scelta di serrature
di meno di 1000 kg secondo EN 1143-1) * Installazione di allarmi
e blocchi di fabbrica
ERGONOMIA e Peso ottimizzato

e Particolare attenzione al design e all'ergonomia d'uso (maniglie,
posizione delle serrature).
e E disponibile in 5 volumi (14, 20, 30, 40 e 60).

MODELLO Atrius 14 Atrius 20 Atrius 30 Atrius 40 Atrius 60
Volume (litri) 139 210 308 416 596
Altezza (mm) 790 920 1270 1470 1850
Larghezza Esterna (mm) 730 730 730 810 880
Profondita' Esterna (mm) 640 740 740 740 740
Classe IV 615 775 1005 1225 1590

Peso (kg)
Classe V 655 825 1075 1310 1695
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InviKtus

RESISTENTE AL FURTO, AL FUOCO
E ALLE ESPLOSIONI.

Sviluppata per assicurare una protezione ad alto rischio, la gamma ¢ stata testata
nelle condizioni pil rigorose, per resistere alle tecniche di attacco piu recenti.
Essa offre un livello sicurezza ottimo approvato dai migliori laboratori Europei.

PERFORMANCE

e Protezione furto certificata A2P secondo la norma europea EN 1143-1 in classe IV/E, V/E, VI/E.
e Protezione fuoco certificata secondo la norma NT Fire 017 60 P SP (carta).

e Protezione esplosivo certificata secondo la norma EN 1143-1 EX A2P.

SICUREZZA

e Disponibili numerose combinazioni di serrature Fichet-Bauche (meccaniche e elettroniche),
certificate secondo la norma EN 1300 livello B/E, G/E, D/E e secondo la classe di
appartenenza della cassaforte.

e Lanorma EN 1143-1 prevede I'ancoraggio obbligatorio della casseforti con peso inferiore
ai 1.000 kg per i modelli 14 e 20 il kit di ancoraggio € incluso nel prezzo di vendita.

e Gamma alti rischi

o Multi-protezioni certificate
e Serrature

o Attrezzature

 Design e finiture

ERGONOMIA

e Particolare attenzione posta al design e all’ergonomia di utilizzo (maniglie, posizione delle serrature...).

e Si sviluppa in 6 volumi (14, 20, 30, 40, 60, 120).

e Verniciatura RAL 5008

 Disponibili inoltre numerose attrezzature: armadietti interni, cassette di sicurezza, supporti per dossier Sospesi...

MODELLO InviKtus 14 InviKtus 20 InviKtus 30 InviKtus 40 InviKtus 60 InviKtus 120
Volume (litri) 139 210 308 416 596 m7z
Altezza (mm) 790 920 1270 1470 1850 1850
Larghezza Esterna (mm) 730 730 730 810 880 1500
Profondita' Esterna (mm) 640 740 740 740 740 740
Classe IV 615 775 1005 1225 1590 2380
Peso (kg) Classe v 655 825 1075 1310 1695 2535

Classe VI 700 880 150 1400 1810 2710
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Serrature brevettate Fichet-Bauche .

Serrature

Per poter assicurare le performances per le quali € omologata, la vostra
cassaforte deve obbligatoriamente essere dotata di una serratura
corrispondente alla sua classe di certificazione.

Il marchio Fichet-Bauche é da molto tempo sinonimo di competenza e le nostre
serrature combinano ergonomia e tecnologia brevettata al servizio di una
perfetta conformita alle norme di resistenza.

Dalle serrature a chiave fino alle serrature elettroniche, tutte le soluzioni
Fichet-Bauche sono certificate A2P e EN 1300

( sia in installazione singola che in installazione abbinata ).

| PRODOTTI FICHET-BAUCHE SONO CERTIFICATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI E RICONOSCIUTI:
LA SOLA GARANZIA CREDIBILE DI UNA PROTEZIONE EFFETTIVA DEI VOSTRI BE. NI DI VALORE.



MxB

SERRATURA A CHIAVE

Le serrature a chiave Fichet-Bauche sono state realizzate sul principio delle serrature a pompa
Combinano un movimento simultaneo di spinta e di sollevamento delle guarniture

per ottenere il giusto codice d’apertura.

Cio assicura una lettura precisa della chiave durante la sua introduzione rendendo

al contempo pili complessa la forzatura della serratura.

PERFORMANCE

e Concezione protetta da brevetto, ogni modello di serratura offre 107 possibilita di profili,
0 10 milioni di serrature e chiavi differenti.

e Essendo poste all'interno delle casseforti e beneficiando delle loro protezioni blindate,
ottengono un livello di sicurezza massimo.

MxB /A
e Destinata ad essere installata su casseforti a basso rischio e armadi,
certificata livello A secondo la norma EN 1300 da A2P e Vds.

MxB / B R
e Versione piul utilizzata su casseforti dalla classe | alla lll della gamma Millium e Carena,
certificate A2P e Vds livello B secondo la norma EN 1300. * Soluzioni brevettate
e Riproduzione chiave
controllate = maggiore sicurezza
MxB / C . L . e Performance elevate
e Destinata alle casseforti ad alto rischio e alla porte-forti, D

la versione C & concepita per essere installata sulle gamme Atrius, InviKtus e Optura.

SICUREZZA
e Principio della chiave prigioniera per impedirne la rimozione senza chiudere la serratura.
¢ Naso di protezione e relocking integrato sulla versione MxB/C

Classi di casseforti A2P clo Clialn cliv&v ClVI&+

Serratura MxB 1A 1B 2B 2C
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COMBINAZIONE A DISCHI

La serratura a combinazione MC4 proviene dalla piattaforma Moneo.

Riprende tutte le sue funzioni, fatta eccezzione per i numeri di codice associati
ai 4 contatori.

Certificata A2P.

PERFORMANGE

e Concezione protetta da brevetto, alla sua apertura permette la scombinazione automatica.

e con 28.000 diverse possibilita di codici, raggiunge il massimo livello di sicurezza ™
all’interno delle casseofrti in quanto protetta dal loro blindaggio.

e Soluzione comprovata
e Facile utilizzo
MC4 .
e Sicurezza rafforzata
grazie alla scombinazione
alla chiusura

e Destinata ad essere installata su casseforti a basso rischio e armadi,
¢ certificata livello A secondo le norme EN 1300 A2P.

J

Classi di casseforti A2P clo Clran cliv&v Clvi&+

Serrure MC4 TA 1A
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MONEO

COMBINAZIONE A DISCHI

La serratura a combinazione Moneo ¢ stata studiata per essere installata su prodotti di alta sicurezza.

Con sette contatori, offre un gran numero di combinazioni differenti,
che le permettono di ottenere un altissimo livello di performance
riconosciuto dai laboratorieuropei piu esigenti.

PERFORMANGE
e Concezione protetta da brevetto, consente la scombinazione automatica all’apertura
e 63 miltioni di possibili codici differenti.

e Esiste in due versioni, sensitiva e visuale silenziosa molto apprezzata da alcuni ministeri.

¢ Ogni contatore & indipendente, permettendo cosi la correzione di un eventuale
errore durante I'impostazione di un numero senza interferire con gli altri contatori.

SICUREZZA
e Destinata ad essere installata su casseforti ad alto rischio e porte-forti, & certificata A2P

te VdS livello C secondo la norma EN 1300.

Classi di casseforti A2P clo Clram cliv&v

Serrure Moneo TA TA 2B

e Alte performance certificate
e Facilita di utilizzo
e Sicurezza rafforzata grazie
alla scombinazione alla chiusura

J

CIVI&+

2C
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NECTRA

SERRATURA A COMBINAZIONE ELETTRONICA

La combinazione elettronica Nectra é stata sviluppata con la logica di una serratura
meccanica posizionando I'unita di blocco contenente gli elementi sensibili,

come i codici, all’interno della cassaforte dietro i blindaggi.

Queste caratteristiche le consentono di raggiungere un livello di performances certificato da A2P e Vds.

PERFORMANCE
¢ 110 milioni di possibilita di codici differenti, rappresentano il suo massimo livello
di sicurezza nell’ambito delle casseforti che ne sono equipaggiate.
e (estisce fino a 7 utenti differenti con o senza temporizzazione
a seconda dellaprogrammazione.
¢ Nella sua versione Audit, Nectra permette, in pit delle funzioni «Basic »,
la registrazione di eventi ( fino a 500) come i codici di apertura digitati,
i falsi codici rifiutati gli orari di apertura...
e Unita di sicurezza in formato «<Modulo Magico» che permette
una facile adattabilita sulle casseforti d’oggi.

e Doppia certificazione

e Di facile utilizzo, gestisce i ritardi

e Sicurezza rafforzata con chiavistelli
motorizzati

SICUREZZA
e Destinata ad essere installata su armadi corazzati e casseforti, certificate livello B secondo la norma EN 1300 A2P e Vds.

Classi di casseforti A2P clo Clial cliv&v ClvI &+

Serrura Nectra TA 1B 2B
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KELNET

SERRATURA A COMBINAZIONE ELETTRONICA

L’eccezionale flessibilita della nuova serratura elettronica di alta sicurezza KelNet,
permette di utilizzarla in modo autonomo oppure in modalita rete
nell’ambito dellagestione di un parco di serrature.

PERFORMANCE

e Certificazione EN 1300/2013 gradi B, C e D «Sistemi distribuiti».
¢ Fino a 99 utenti e 25 con biometria.

e Unita di Sicurezza ridondante

SICUREZZA

e Testata e approvata dagli organismi indipendenti ECB-S, Vds e A2P.
e (Gestione innovativa di codici mono uso o One Time codes (OTC).

e Lettore di impronte digitali (opzione).

ERGONOMIA

e Tastiera numerica e display ampio e intuitivo (256*128).

¢ Una gamma di software garantita, una gestione semplice ed efficace delle serrature.
e Gestibile in modalita estesa o centralizzabile da gestione remota.

Classe di cassaforte A2P clo Clial cliv&v

Serratura KelNet 1A 1A 2B

e Semplificazione del quotidiano

¢ Adattabilita ai vincoli operativi

e Guadagno in flessibilita

e Garanzia della tracciabilita
degli accesso

e Una protezione rafforzata da

comunicazioni criptate

- J

ClVI&+

2C
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Servizio Clienti

UNA PROMESSA FORTE

Garantire la miglior qualita di servizio post vendita.

La costante ricerca di qualita e vicinanza ai propri clienti hanno condotto il
Gruppo Fichet a sviluppare un’ampia gamma di prestazioni e servizi.

COMPETENZA ACQUISITA PER PIU’ DI 200 ANNI

Fornire supporto a lungo termine.

In qualita di produttore, forniamo installazione, cura, manutenzione e risoluzione
dei problemi dei nostri prodotti per la massima affidabilita e durata.

UNA LOCATION NAZIONALE

Offrire un servizio locale

Grazie alla sua presenza nazionale e ai suoi 250 tecnici ed esperti,
Fichet fornisce un servizio clienti attento e locale.

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLA CARTA

Apertura di Ascols
casseforti o
(in Francia)
Ricerca o
combinazioni Sostituzione

di serrature

Spostamento / Duplicazione /
risposizionamento di casseforti riproduzione di chiavi
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L’ARMONIA DELLE FORME
E DELLE FUNZIONI

Il design €& una priorita per I'insieme delle
soluzioni Fichet-Bauche.

Ogni dettaglio riflette la nostra volonta di
creare prodotti di sicurezza di livello
esperto ma nel contempo eleganti.
Fichet-Bauche persegue anche una
ricerca di efficienza funzionale:

ogni forma, di cardini, serrature e maniglie
fino alle attrezzature interne, & concepita
per I’ergonomia e il confort di utilizzo.

DESIGN AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA







Via Garibaldi, 26/A
22078 Turate (CO)
Tel: +39 0291091569
www.kappaeffesrl.it

( Fichet-Bauche

Fichet si riserva il diritto di modificare senza preavviso i suoi prodotti e le loro caratteristiche. Le illustrazioni in questo documento sono solo esempi di installazione e pertanto potrebbero non corrispondere alla versione standard del prodotto.



